
Технічний паспорт

Опис

Особливості та переваги

Підготовка основи

Ґрунт на основі епоксидної смоли з високим наповненням, чудовою 
адгезією та високою стійкістю до хімічних речовин.

� підходить для нанесення на стару фарбу або поліефірні шпаклівк�
� поверх нього можна нанести поліефірну шпаклівк�
� добре розпилюється, легко шліфувати вологим або сухим способо�
� підходить для нанесення «мокре по мокрому».

�� Очистіть, висушіть та знежирте поверхню за допомогою відповідного 
засобу для очищення від силікону.�

��  Epo-Prime може наноситися безпосередньо на належним чином 
підготовлені поверхні, такі як: - гола сталь, - оцинкована сталь, - 
гальванізована сталь, - алюміній, - відшліфовані старі покриття, - 
поліефірні шпаклівки�

�� Підготовка поверхонь:
� Гола сталь: шліфування із застосуванням зерна P80 – P120 (суха 

обробка).�
� Алюміній: шліфування за допомогою матуючої очищувальної губки�
� Гальванізована сталь: шліфування із зерном P400 (суха обробка)�
� Оцинкована сталь: шліфування за допомогою матуючої 

очищувальної губки�
� GRP або склопластик: шліфування із зерном P320 (суха обробка) або 

P800 (волога обробка)�
� Старі покриття: шліфування із зерном P320 (суха обробка) або P800 

(волога обробка)�
� Поліефірні шпаклівки: шліфування із зерном P120 – P220 (суха 

обробка).
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Дані програми

Шліфування

Співвідношення змішування (стандартний затверджувач)

Співвідношення змішування (швидкий затверджувач)
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епоксидний із затвердником

Стандартний

Швидкий

2120

2130

Flash-off: 10–20 min

Flash-off: 5– 10 min

За об’ємом За вагою

За об’ємом За вагою

2110 Epo-Prime  3 1000

2120 Epoxy 
Hardener

1 185

2110 Epo-Prime 2 1000 

2130 Fast Epoxy 
Hardener

1 260

2115 Epoxy thinner 
/ 7050 Thinner 

10 – 30 % * 60 – 170 *

2115 Epoxy Thinner 20 – 40 % * 110 – 220 *
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Набір пістолетів-розпилювачів

Застосування
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Самопливна подача 1.4 - 1.8 мм

Кількість шарів 1 – 3 шари

Всмоктуюча подача  1.5 - 2.0 bar

Повна суха плівка 50 – 150 microns мкм

Перевірте інформацію виробника

Час нанесення наступного шару: мінімум 30 хв (або поки 
вся поверхня не стане матовою)

Необхідно 50 мікрон епоксидного грунту. Через різну підготовку поверхні та різні 
краї/кути на підкладці рекомендується наносити суху плівку товщиною понад 150 
мікрон.

Нанесення мокрим по мокрому

Співвідношення змішування (стандартний затверджувач)

Стандартний

2120
Максимум 24 год (потріть поверхню через 24 год)

За об’ємом За вагою

2110 Epo-Prime 3 1000

2120 Epoxy 
Hardene

1 185

2115 Epoxy thinner 
/ 7050 Thinner

20 – 30 % * 110 – 170 *
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Набір пістолетів-розпилювачів/повітрозабірник

Застосування
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Гравітаційне живлення 1.2 - 1.4 мм

Спалах: 10 – 20 хв

Кількість шарів 1 шар

Всмоктуюча подача 1.5 - 2.0 bar

Повна суха плівка 35 – 50 мкм

Перевірте інформацію виробника

Нанесення на пластикові деталі

Співвідношення змішування (стандартний затверджувач)

Стандартний

2120

Макс. 24 години (шліфування необхідне через 24 години)

Час нанесення наступного шару:    Мінімум 30 хвилин 
(або поки вся поверхня не стане матовою)

За об’ємом За вагою

2110 Epo-Prime 3 (vol.) 1000

2120 Epoxy 
Hardener

1 (vol.) 185

7035 4Plastic 10 % 60

2115 Epoxy thinner 
/ 7050 Thinner

5 – 15 % * 25 – 100 *
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Спалах: 5 – 10 хв

Нанесення на пластикові деталі

Співвідношення змішування (швидкий затверджувач)

Швидкий

2130

Час нанесення наступного шару: Мінімум 20 хвилин (або 
поки вся поверхня не стане матовою)

Макс. 24 години (шліфування необхідне через 24 години)

За об’ємом За вагою

2110 Epo-Prime 2 (vol.) 1000

2130 Fast Epoxy 
Hardene

1 (vol.) 260

7035 4Plastic 10 % 60

2115 Epoxy Thinner 10 – 30 % * 50 – 150 *

Набір пістолетів-розпилювачів/повітрозабірник

Застосування

Гравітаційна подача 1.4 - 1.8 мм

Кількість шарів 1 – 3 шари

Всмоктуюча подача 1.5 - 2.0 bar

Повна суха плівка 50 – 150 мкм

Перевірте інформацію виробника
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2120 Epoxy Hardener 16 – 24 год

2130 Fast Epoxy Hardener 90 – 120 хв

2120 Epoxy Hardener 30 – 60 хв

2130 Fast Epoxy Hardener 20 хв

2120 Epoxy Hardener 8 – 12 год

2130 Fast Epoxy Hardener 90 хв

Час висихання

Сушка (20 °C/68 °F)

Сушка (60 °C/140 °F)

Термін життя (20 °C/68 °F)

Можливе наступне покриття:

Всі верхні покриття

Праймер/Наповнювачі

Шпаклівки

2120 Epoxy Hardener 

2130 Fast Epoxy Hardener  

2115 Epoxy Thinner 

7050 Acrylic Thinner
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Виробнича 
номенклатура

Колір Об’єм Пакування

2110-1 Сірий 1 л 6

2110-5 Сірий 5 кг 2

2110-20 Сірий 20 кг 1

2004/42/IIB(c) (540) 475 г/л 

Мін. 24 місяці з дати виробництва за нормальних умов зберігання та в 
закритій банці.

* Якщо потрібно більше розчинника для досягнення меншої в'язкості, продукт більше не 
відповідає VOC.

VOC

Термін зберігання

Обсяг РФС

необхідна 
фарба (мл)

Ґрунт вага
Ґрунт + 

Затверджувач

Ґрунт + 
затверджувач 
+ розчинник

Таблиця 1.1 – Співвідношення змішування 3:1 з 2120 Epoxy Hardener 
+ 20 % Розчинник

СТАНДАРТНЕ ШЛІФУВАННЯ

100


250


330


500


750


1000

109


271


358


543


814


1086

123


307


405


614


920


1227

136


339


447


678


1017


1356
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Обсяг РФС

необхідна 
фарба (мл)

Ґрунт вага
Вага Ґрунт + 

Затверджувач

Вага Ґрунт + 
затверджувач 
+ Розчинник

Table 1.2 – Mixing ratio 2:1 by weight with 2130 Fast Epoxy Hardener + 20 
% Розчинник

100


250


330


500


750


1000

106


265


349


529


794


1059

29


74


97


147


221


294

12


29


39


59


88


118

Об'єм РФС

необхідна 
фарба (мл)

Вага

Ґрунт

Вага

Ґрунт + 

Затверджу
вач

Вага

 Ґрунт +


Затверджу
вач + Пластик


Грунтовка

Вага

 Ґрунтовка +


Затверджувач 
+ Пластик


Грунтовка + 
Розчинник

100 


250 


330 


500 


750 


1000 

117 


293 


387 


587 


880 


1174 

139 


348 


459 


696 


1043 


1391 

143 


359 


473 


717 


1076 


1435 

148


370


488


739


1109


1478

Таблиця 2.1 – Співвідношення змішування 3:1 з 2120 2120 Epoxy 
Hardener + 20% 7035 Additive +10% добавки 7035 + 10% розчиннику

Нанесення на пластик
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Об'єм РФС

необхідна 
фарба (мл)

Вага

Ґрунт

Вага

Ґрунт + 

Затверджу
вач

Вага

 Ґрун +


Затверджу
вач + Пластик


Грунтовка

Вага

 Грунтовка +


Затверджувач 
+ Пластик


Грунтовка + 
Розчинник

100 


250 

106 


265 

135 


338 

141 


353 

147


368

Таблиця 2.2 – Співвідношення змішування 2:1 з 2130 Fast Epoxy 
Hardener  +10% 7035 Additive + 10% розчинник

Нанесення на пластик

Об'єм РФС

необхідна 
фарба (мл)

Вага

Ґрунт

Вага

Ґрунт + 

Затверджу
вач

Вага

 Ґрунт +


Затверджу
вач + Пластик


Грунтовка

Вага

 Грунтовка +


Затверджувач 
+ Пластик


Грунтовка + 
Розчинник

100


250


330


500


330


500


750


1000

117


293


387


587


349


529


794


1059

139


348


459


696


446


676


1015


1353

143


359


473


717


466


706


1059


1412

148


370


488


739


485


735


1103


1471

Таблиця 2.1 – Співвідношення змішування 3:1 з 2120 2120 Epoxy 
Hardener + 20% 7035 Additive +10% добавки 7035 + 10% розчиннику
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Додаткова інформація

ЛИШЕ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!



Завжди читайте інструкцію.



ВАЖЛИВО: Цей продукт містить небезпечні речовини під час роботи, тому 
необхідно завжди використовувати відповідне захисне спорядження. Щоб 
отримати додаткові вказівки, перевірте етикетку продукту та паспорт 
безпеки. Особа, яка використовує виріб для будь-яких цілей, відмінних від 
рекомендованих у цьому технічному паспорті, діє на власний ризик. 
Користувач несе відповідальність за вжиття всіх необхідних заходів для 
виконання місцевого законодавства.



Описані матеріали призначені для застосування професійним, навченим 
персоналом з використанням відповідного обладнання та не призначені 
для продажу широкому загалу.



Описані відомості та методи базуються на найкращій інформації та 
практиках, відомих нам, і служать лише вказівками щодо оптимального 
використання без відповідальності за продуктивність, результати чи 
придатність для будь-якого використання за призначенням. Ми не несемо 
жодної відповідальності за поведінку виробу або пошкодження, 
спричинені використанням виробу. Перед використанням продукту 
користувач повинен перевірити, чи це остання версія.



Усі продукти, згадані в цьому паспорті, є торговими марками, що належать 
Silco.


