
Quickline® QF-2620 Шпаклівка поліефірна, універсальна QF-2620_V 

 
Дата оновлення: 04.11.2013 

Ця специфікація заміщає всі попередні 
версії. 
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Продукт Назва продукту 

QF-2620 Шпаклівка поліефірна, універсальна 

SHA305 Затверджувач для шпаклівки 
 
 

Опис продукту 

Quickline® Шпаклівка QF-2620 це напівпластична поліефірна шпаклівка, що забезпечує відмінне 

прилягання та легке нанесення і легкий процес шліфування. 
 

Основа і підготовка поверхні 

Шпаклівку можна наносити на непокриту сталь, гальванізовану сталь і алюміній, на основи типу 

SMC і FRP, а також на існуючі лакофарбові покриття в доброму стані. 
 

Непокритий метал ретельно зашліфувати 
Існуючі покриття машинне шліфування P80 – P180 

 
Основу слід ретельно очистити від жиру перед і після процесу 

шліфування. Основа повинна бути повністю сухою перед початком 

нанесення шпаклівки. 
 

Пропорції дозування, за об'ємом 
 

Шпаклівка 100 г 
Затверджувач 2 – 3 г 

 
Ретельно перемішати затверджувач зі шпаклівкою, до отримання однорідної 

маси. Для змішування та нанесення використовувати відповідний шпатель. 
 

Строк придатності 4 - 8 хвилин, у залежності від зовнішньої температури та кількості 
затверджувача, що додається. 

 

Час висихання, за температури 20°C 
 

До шліфування 20 – 30 хвилин 
 

Нагрівання інфрачервоним випромінюванням (IR) 
 

Короткі хвилі 2 – 3 хв.* 

Середні хвилі 5 – 7 хв.* В 

залежності від типу використаного 

випромінювача. 

Шліфування перед нанесенням наступного продукту 
 

Шліфування вручну, сухе, папером P80 – P120 
 

 
Остаточне шліфування - машинне, сухе, папером P180 – P240 

 

 
Наступний продукт 

На шпаклівку наносити протравлюючий ґрунт, епоксидний ґрунт або двокомпонентний 
наповнювальний ґрунт марки Quickline®, перед нанесенням шару поверхневого лаку. 
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Рекомендації щодо застосування 

Під час дозування затверджувача слід завжди дотримуватися рекомендованих пропорцій 
дозування. Не слід прискорювати висихання додаванням надмірної кількості затверджувача. 
Додавання надто великої кількості затверджувача може призвести до виникнення серйозних 
дефектів покриття, зокрема осідання, зміни кольору або втрати блиску. Після перемішування 
затверджувача зі шпаклівкою забороняється перекладати суміш, що залишилася, у коробку з 
чистою шпаклівкою. Слід бути особливо обережним, щоб затверджувач не вступив у реакцію з 
чистим продуктом в коробці. Не допускати контакту води з поліефірними шпаклівками. 
Шпаклівку завжди слід шліфувати на сухо. Шліфування вологої шпаклівки призведе до проблем 
з мікро-бульбашок або корозією. 

 

Чищення обладнання 

Використані елементи малярного обладнання промити, використовуючи відповідний розчинник 
марки Quickline®, наприклад QS-5220. Усі відходи, що виникли в процесі ремонту, слід 
утилізувати згідно з відповідними нормами утилізації малярних відходів. 

 

Транспорт і складське зберігання 

Необхідно ознайомитися з вказівками на етикетці продукту. Температура зберігання: від 5 до 
35°C. Зберігати згідно з місцевими нормами. Зберігати на окремій, затвердженій для зберігання 
ділянці. Зберігати в оригінальній упаковці, в місці, недоступному для сонячних променів, у 

сухому, прохолодному приміщенні з доброю циркуляцією повітря; зберігати здалека від 
невідповідних матеріалів (див. розділ 10 Специфікації), напоїв та їжі. Зберігати здалека від будь-
яких джерел полум'я. Тримати здалека від окислювачів. Контейнер повинен залишатися 
герметично закритим до моменту використання. Відкриті контейнери слід повторно герметично 
закрити і зберігати в вертикальному положенні, для запобігання витікання речовини. Не 
зберігати в контейнерах без маркування. Використовувати відповідні контейнери, які 
запобігають забрудненню навколишнього середовища. 

 

Інформація про леткі органічні сполуки (ЛОС) 

Гранична концентрація ЛОС для цього продукту (категорія продукту: IIB.d) складає 250 г/л. 
Вміст ЛОС у готовому до використання продукті складає не більше 250 г/л. У залежності від 
способу застосування, вміст ЛОС у готовому продукті може бути нижчим, ніж це вказано в 
нормах. 

 

Здоров'я та безпека 

Ознайомитися з відомостями відносно охорони здоров'я, правил безпеки та охорони 
навколишнього середовища, що містяться в специфікації та на етикетці продукту. 
Використовувати засоби індивідуального захисту. Дані про продукт вказані виключно в 
інформаційних цілях. Кожен, хто використовує продукт без професійного інструктажу, чинить це 
під власну відповідальність. З огляду на це, компанія PPG не несе відповідальності за наслідки 
використання продукту або спричинені таким використанням збитки та втрати. Інформація, що 
міститься в цьому документі, може змінюватися відповідно до політики постійного 
удосконалювання продукції, а також внаслідок оновлення рівня технічних знань. Параметри 
продукції залежать від зовнішніх факторів, таких як товщина шарів, що наносяться, зовнішня 
температура, вологість або швидкість циркуляції повітря в камері. Специфікація продукту 
надається дистриб'ютором разом з продуктом. 

 

 
PPG Industries Poland Sp. z o. o.,   
Відділення Automotive Refinish у 
Варшаві, 05-816 Міхаловіце, вул. 
Бодиха 47, 

тел.: +48 22 753 03 10 факс: +48 22 753 03 13 
 

Quickline® є зареєстрованим товарним знаком PPG Industries Ohio, Inc. © 2012, Всі права 
захищені. 
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