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Підготовка основи

7100 M10 2K Sealer Грунт 7100 M10 E-primer 
для катафорезу та мокрий-по-мокрому 
з затвердником, сірий
�

Ґрунтовка найвищої якості, придатна для нанесення мокрим по мокрому 
безпосередньо на нові невідшліфовані панелі з екологічним покриттям. 
Завдяки легкому нанесенню забезпечує гладку поверхню. 
Праймер E-coat 7100 M10 забезпечує швидкий процес ремонту з мінімумом 
часу на шліфування та висихання. Ґрунтовку можна наносити мокрим по 
мокрому через мінімум 30 хвилин після нанесення та навіть через 4 дні після 
нанесення без шліфування.

- нанесення безпосередньо на нові деталі з екологічним покриттям без шліфування 
- нанесення безпосередньо на метал, адгезія на оцинкованих та  
   алюмінієвих основах
- мінімальний час витримки перед нанесенням верхнього шару: 30 хвилин
- максимальне витримування без шліфування: 4 дні
- гладка поверхня забезпечує найкращі результати обробки
- Співвідношення змішування 4:1 (затверджувачі: 9220, 9230, 9250, 9270)
�

Очистіть, висушіть і знежирте поверхню відповідним антисиліконовим очисником 
(арт. 9515). Перед нанесенням грунтовки на голу сталь/метал відшліфуйте 
поверхню. Перед нанесенням оголена сталь має бути злегка відшліфована та 
повністю очищена від іржі.

- Нові деталі/панелі з екологічним покриттям (ґрунтовані заводом): 
   використовуйте антисиліконовий очищувач
- Сталеві частини: шліфувати P400/сухе або P800/мокре.

- Старі покриття відшліфувати P280 - P320/сухе або P800/мокре.

- GRP або скловолоконний пісок з P320/сухий.

- Поліефірні наповнювачі шліфують P120-P320/сухий.

- Zn і Alu: накладка + матуюча паста

Ґрунтовку можна наносити безпосередньо, але 2K епоксидну ґрунтовку 
рекомендується використовувати там, де потрібна оптимальна адгезія та стійкість 
до корозії. Рекомендується використовувати відповідну ґрунтовку для оптимізації 
адгезії та захисту від корозії на алюмінієвих та оцинкованих сталевих поверхнях.
(1) Не рекомендується наносити поверх праймерів для миття/протравлення.
�
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7100 M10 E-Primer

9220/9230/9250/9270 HS 
Затверджувач

7030/7050 Акриловий розчинник

За обсягом

4

1

10 - 20 %

�

За вагою

1000

170

65 - 130

�

7100 M10 E-Primer

9220/9230/9250/9270 HS 
Затверджувач

7035 4 Добавка для 
зчеплення з пластиком

7030/7050 Акриловий розчинник

�

За обсягом

4

1

10%

0 - 10 % 

�

(1)

За вагою

1000

170

65

0 - 65

�

(1)

(1) Додайте більше розчинника, щоб відрегулювати в'язкість спрею�

Аплікація на пластик

Налаштування пістолета-розпилювача

Застосування

Насадка

Тиск (гравітаційна подача):

Тиск (всмоктування):

�

1,2 - 1,4 мм

1,5 - 2,0 бар

Перевірте інформацію виробника 

�
1 – 2 шари (нанесіть 1 повний одинарний шар 
або 1 легкий + 1 повний, щоб отримати товщину 
плівки 30 – 35 мікрон)�

5 хв

30 - 35 мкм

�

Кількість шарів:

Спалах між шарами:

Загальна структура сухої плівки:

�
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7100 M10 E-Primer

9220/9230/9250/9270 HS 
Затверджувач

7030/7050 Акриловий розчинник

За обсягом

4

1

10 - 20 %

�

За вагою

1000

170

65 - 130

�Аплікація на пластик

Сушіння

МІН. випаровування перед 
наступним покриттям (20°C/68°F):

МАКС. випаровування перед 
наступним покриттям (20°C/68°F):

�

30 хв

< 96 год *

�
Через 4 дні необхідне ретельне шліфування P400 - P500, перш ніж 
можна буде наносити систему верхнього покриття.

* Цей час може бути меншим, якщо використовується більша 
швидкість затверджувача.
�

Швидкість 
затверджувача
9220
9230
9250
9270

�

Максимальний 
час спалаху
Той же робочий день
< 24 год
96 год
96 год

�

MIN час спалаху

20 хв
30 хв
30 хв
30 хв

�

Висушити до піску (20°C)

Життєвість (20°C)

�

Наступного дня

60 хв

�
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Упаковка�

№ продукту Колір Обʼєм Пакування

7100-А-1

7100-А-3,5

7100-Б-1

7100-Б-3,5

7100-C-1

7100-C-3,5

6

2

6

2

6

2

Синій

Темно-сірий

Світло-сірий

1 л

3,5 л

1 л

3,5 л

1 л

3,5 л

Додаткові продукти�

- 9220/9230/9250/9270 Затверджувач
- Акриловий розріджувач 7030/7050
- 7035 4Добавка для зчеплення з пластиком
�

Нанесення на пластикові деталі

У разі нанесення покриття на пластик: перед нанесенням повторно нагрійте обʼєкт, 
який потрібно пофарбувати, протягом 60 хвилин при 60 °C/140 °F. 
Знежирте поверхню антисиліконовим знежирювачем Silco. Пісок/мат з матуючою 
пастою. Знову очистіть антисиліконовим знежирювачем Silco. Дайте частинам 
повністю висохнути. УВАГА: Відшліфований матеріал потрібно повністю видалити! 
Після цієї підготовки ми рекомендуємо провести тест на змочування водою. 
Якщо вода швидко стікає, повторіть попередню обробку. 

Крім того, рекомендується використовувати антистатичну серветку для 
знежирення (арт. № 2215). Через велику кількість різноманітних видів пластику 
та сумішей на ринку ми рекомендуємо попередньо перевірити продукт на 
оригінальних пластикових деталях (нанесення та адгезія).
�
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Летючі органічні сполуки

Значення VOC для цього продукту становить 540 г/л
Категорія продукту – VOC 2004/42/IIB(c)(540).
�

Додаткова інформація

В'язкість розпилення: 15 – 16 с DIN4

Щільність: 1,43 – 1,48 кг/л

Теоретичний витрата (готовий до розпилення): 14 м 2 / 30 мм
�

Додаткова інформація

Тестування матеріалу

Будь-які види випробувань нанесеного матеріалу (випробування на адгезію, 
випробування на камінь, хімічну стійкість, випробування в соляній камері...) 
необхідно проводити щонайменше через 15 днів після нанесення.
�

Термін зберігання

Мін. 24 місяці з дати виробництва за нормальних умов зберігання 
та в закритій банці.
�

Завжди читайте інструкції. 
ВАЖЛИВО: Цей продукт містить небезпечні речовини під час роботи, тому необхідно 
завжди використовувати відповідне захисне спорядження. Щоб отримати додаткові 
вказівки, перевірте етикетку продукту та паспорт безпеки. Особа, яка використовує виріб 
для будь-яких цілей, відмінних від рекомендованих у цьому технічному паспорті, діє на 
власний ризик. Користувач несе відповідальність за вжиття всіх необхідних заходів для 
виконання місцевого законодавства. 
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Додаткова інформація
Описані матеріали призначені для застосування професійним, навченим персоналом 
з використанням відповідного обладнання та не призначені для продажу широкому загалу.

Описані відомості та методи базуються на найкращій інформації та практиках, відомих нам, 
і служать лише вказівками щодо оптимального використання без відповідальності за 
продуктивність, результати чи придатність для будь-якого використання за призначенням. 
Ми не несемо жодної відповідальності за поведінку виробу або пошкодження, спричинені
використанням виробу.

Перед використанням продукту користувач повинен перевірити, чи це остання версія. 

Усі продукти, згадані в цьому паспорті, є торговими марками, що належать Silco. 


